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racionalizacao energetica

{UMA PREOCUPA(;AO DESDE A FASE DE PROJECTO}
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A sociedade hoje exige a todos um trabalho
consciente e conducente a sustentabili-
dade do mundo, numa aposta de raciona-
lizacdo de recursos, nomeadamente os
energeéticos.

Esta atitude de cidadania responsavel deve
estar presente aquando de concepcdo e
execucao de qualquer projecto numa pers-
pectiva de servico publico e desafio, numa
sociedade de informagdo e conhecimento
onde o desenvolvimento tecnoldgico deve
ser colocado ao servico de mais e melhor
qualidade de vida. A defesa ambiental ¢é
cada vez mais premente; hoje as sociedades
desenvolvidas procuram intervir tomando
decisOes cada vez mais alargadas e consen-
sualizadas neste ambito. Varias medidas
avulsas tém sido divulgadas ao longo de
décadas, no entanto o culminar destas pre-
ocupacoes ¢ registado com a assinatura do
protocolo do Quioto.

Assim, Portugal, ao assinar o protocolo,
aposta também nesta dindmica moderna
de construgdo social numa perspectiva de
tornar a economia portuguesa mais com-
petitiva, de modernizar a sociedade e pro-
mover informacdo e debate sobre a
importancia de racionalizacéo dos recursos
naturais procurando alternativas cada vez
mais capazes de preservar o ambiente
(uma das metas de Quioto ¢ a reducéo de
emissdes de GEE). Estes principios foram

plasmados em programas de politica ambiental como por exemplo o programa Europeu
GREENLIGHT que incentiva todos os técnicos a operarem de acordo com as metas de sus-
tentabilidade ambiental na defesa de energias ndo poluentes, e nos programas E4 e 3E e
Directiva Europeia para o Desempenho Energético nos Edificios (DIR 2002/91/CE); Norma
ISSO 13790 (AQS); RCCTE e RSECE.

Neste enquadramento, o Gabinete OHM-E, com actividade na drea da Engenharia
Electrotécnica desde o ano de 1985 e Partner do PROGRAMA GREENLIGHT, desde 2003, tem
assumido como compromisso, ao nivel do desenvolvimento do Projecto, a racionalizagdo
energética, tendo sempre presente os factores:

TECNICOS

» Gestéo técnica.

» Regulacdo de fluxo luminoso.

» Sensores de controlo de iluminancias.

» Utilizagdo e optimizacdo da luz natural com recurso a sistema de ampliagdo, direccionamen-
to e controlo.

» Reactancias electronicas.

» Sistemas OPTICOS adequados.

» Utilizacéo de luminarias com tecnologias.

» Utilizacéo de energias alternativas - painéis fotovoltaicos.

ESTETICOS

» Desenho de luz

» Jogo de luz e sombras

» Desenho de luminarias

» Utilizacéo de sistemas opticos de emissdo e reflexdo

ADEQUACAO AMBIENTAL

» Niveis de iluminacdo adequadas as tarefas

» Temperaturas de cor constantes e comutaveis
» Controlo do GR

» Ambiéncias

» Utilizacéo da luz do dia



Ao longo do tempo, tem levado a cabo diversos projectos em que estas preocupacoes sdo
evidenciadas.
Alguns exemplos recentes podem ser destacados:

Estadio do Dragio galardoado com o PREMIO GREENLIGHT do ano 2004 em Frankfurt
Através dos sistemas introduzidos,
nomeadamente a utilizacdo de balastros
electronicos, lampadas de baixo consumo,
controle de iluminacdo com sistema EIB e
as opgdes luminotécnicas utilizadas, foi
obtida uma poupanca energética de
1.044.607 kWh/ano (equivalente ao con-
sumo médiofano de 500 familias). Deste
modo obteve-se o retorno do investimento
efectuado nos sistemas de eficiéncia
energética, em um ano e oito meses.
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Outro exemplo digno de nota ¢ o projecto da nova Igreja da Santissima Trindade no
Santudrio de N2 Sr.2 do Rosario de Fatima.

A

Nova Igreja da Santissima Trindade lgreja no Santudrio de Fatima
Esta igreja constitui um exemplo de eficiéncia energética através da conjugacdo de:
Luz natural, luz artificial e painéis fotovoltaicos.

Foram estudadas novas formas de maximizar o uso da luz natural para iluminar os espacos
interiores. Este conceito tem como objectivo fazer uso dos recursos naturais aliado a per-
manente preocupacdo pela harmonia ambiental.

Assim, o tipo de cobertura adoptado permite insercoes de luz "Norte" através de painéis de
vidro tipo "SCHEDS".

Corte da lgreja ¢/

inser¢do de luz natural

0O tipo de material colocado na cobertura ¢
em aluminio tipo KALZIP, com o objectivo
de reflectir o méaximo de luz e a0 mesmo
tempo proporcionar a facil colocagdo de
painéis fotovoltaicos.

A iluminacdo natural na vertente con-
troldvel é constituida por luz que atravessa
0 mecanismo de estores instalados nos
envidracados das SHEDS na cobertura.

Como a luz natural € sujeita a flutuagdes
intensas e determinadas utilizagcdes reque-
rem certos graus de intensidade, a luz do dia
¢ direccionada para o interior através de um
sistema de estores de aluminio de laminas
invertidas no interior da caixilharia dupla
com o objectivo de direccionar o maximo de
luz para o plano inclinado do tecto e que
depois de filtrada pela tela € emitida para o
interior da igreja.
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Plano inclinado reflector, tela difusora e estore

invertido

Este sistema permite que os niveis de
iluminancia no interior sejam controlados
de forma eficaz podendo diversificar as
possibilidades de cendrios.

7 4 t”_j : “ vuliusbabed vilsalion
‘IMM“V
o vt Uwcugh J
/ 0 position
e
5 e
R
—— iy
T 3 35" pesition
\ dnwct gt
§ closed
different lamellar positions
Li-in

DF= o X 100%
DF.. daylight factor

Li-in_indaor Burmination
LiFout._outdoor illumination

Laminas invertidas / estores de controlo de entra-

da de luz

103



@SSRl 1= o clectriist

104

A posicdo destas laminas é comandada por um computador que em funcdo do DF
(Daylight Factor) - relagdo entre a luz interior e a luz exterior - controla a sua inclinagdo
consoante os cendrios pretendidos, podendo, desta forma, obter os valores de DF consoante
as necessidades.

Por outro lado, ao nivel do Presbitério e do corredor central podemos obter uma regulacdo
independente conducente a cenarios alternativos.
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Niveis de DF no corredor central e presbitério

0 estudo de luz natural baseou-se nos diagramas dia/més correspondente ao fuso horario local.
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Iluminagdo natural dia/més em Fdtima

No que concerne a iluminacdo artificial observou-se uma preocupacdo para que se
acompanhasse a mesma filosofia da iluminacao natural. A solu¢do encontrada passou pelo
posicionamento de todos os projectores tipo UPLIGHT dirigidos para o tecto plano inclina-
do, reflector da cobertura. O sistema ¢é constituido por UPLIGHT com HIT - 150 W/3000°K e
400 W halogéneo para permitir a regulagdo de fluxo luminoso. As lumindrias com iodeto
metalicos de 150 W garantirdo um 1° nivel
de iluminacdo artificial de 110 lux e as de
halogéneo a iluminancia de 110 lux
dimaveis de 0 a 1000%.

Representagdo 3D / lluminagdo artificial
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Curvas isolux / lluminagdo artificial

Para o presbitério previu-se um sistema de
iluminacdo cénica, com lampada de
halogéneo e iodetos metalicos por forma a
garantir os niveis maximos de iluminacdo
de 1300 lux, para realcar alguns elementos.
O comando destas unidades sera obtido
através de uma rede digital DMX512, com-
pativel com o EIB, controlado por uma
consola de iluminacao.

No que concerne a utilizagdo de painéis
fotovoltaicos, foram instalados na cober-
tura (com inclinacdo de 28°) 2312 painéis,
com uma poténcia por painel de 170 W,
correspondendo a uma poténcia total
instalada de 393.040 W, numa darea de
2904 m2 e com uma producao de 506.845
MWh/ano, a entregar & EDP na rede de
média tensdo.

Cobertura - painéis fotovoltaicos

Com estas notas, cremos ter evidenciado a
sustentabilidade e racionalizacéo energéticas
que sempre procuramos, quando propomos
solucdes integradas nos nossos projectos.
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